中華民國羽球協會「111年度培育優秀或具潛力運動選手計畫器材採購案」標單
	項次
	品名
	規 格
	單位
	數量
	單價
	本項總價
	備註

	1
	慣性阻力訓練系統
	· 功能說明
1.藉由飛輪慣性的原理，產生離心力，進而進行離心肌肉訓練
2.可藉由專屬軟體測得至少五項訓練數據(平均功率、向心力量峰值，離心力量峰值，過載峰值，平均力量)
並可在軟體上以柱狀圖呈現數據。
3.可藉由軟體測得：位移距離、平均速度、最快速度、消耗能量(焦耳)、單次訓練反覆次數、平均反覆次數時間
4.可將建立的訓練數據以CSV方式匯出至電腦統計個運動員數據。
5.可搭配原廠配件進行肌力訓練，至少支援6種以上訓練動作，訓練肌群至少包括：三頭肌群、二頭肌群、臀大肌群、股四頭肌群，擴背肌均、小腿肌群等
· 主機規範
1.尺寸:98cmx63cmx23cm(±5%)。
2.材質:鋁合金訓練座+鐵製飛輪。
3.可搭配ios系統app程式使用。
4.繩索自動調節回收功能。
· 配件
1.飛輪*0.01 kgm²*1個
2.飛輪*0.025kgm²*1個
3.飛輪*0.05kgm²*1個
4.訓練腰帶*1個
5.訓練背心*3件( s、m、l、各一件)
6.訓練踝套*2個
7.訓練把手*2個
8.訓練桿*1個
9.專用足部擋板*1個
備註：得標廠需交貨時須提供合法進口報關證明，並配合使用單位需求進行產品教育訓練。
	組
	1
	
	
	

	2
	慣性阻力訓練系統(攜帶型)
	1.主機尺寸：19cm X41.2cm X39.4cm(±5%)

2.主機材質：鋼
3.操作範圍長度可達140公分以上

4.攜帶型固定支架，三段式高度調整，並附有三條固定帶方便使用者調整訓練高度

5.飛輪保護蓋，防止使用時主繩捲入飛輪軸心

6.主機下方附有繩索調節裝置，可依使用者訓練部位調整適合長度

7.配件：
A. 飛輪*0.025kgm²*1個
B. 訓練踝套*2個
C. 訓練把手*2個
	組
	1
	
	
	

	3
	多功能訓練架
	1.尺寸：1305mmx1623mmx2256mm(±10mm)

2.彈力帶訓練柱：6個(含)以上

3.槓片掛柱： 8個(含)以上

4.槓把放置槽：1個(含)以上

5.可調式槓鈴置放架，可依訓練部位的不同調整至最適高度進行訓練。
	組
	1
	
	
	

	4
	軟式安全跳箱
	材質:PVC皮革、EPE內芯

尺寸:整體尺寸:90cm*75cm*151cm

1號跳箱:90cm*75cm*15.5cm

2號跳箱:90cm*75cm*30cm

3號跳箱:90cm*75cm*45.5cm

4號跳箱:90cm*75cm*60cm

重量:總重約25kg

1號跳箱:3.2kg

2號跳箱:5kg

3號跳箱:7.3kg

4號跳箱:9.2kg
	組
	4
	
	
	

	5
	手搖健身車
	1.機台尺寸:長143x寬68x高105cm±5%

2.可承載159㎏±5%

3.精密曲柄軸心設計。

4.可依體型調整高度的運動手臂。

5.能發揮運動最大效能的馬鞍型座椅。

6.獨立旋轉運動手臂可提供多樣化的動作。

7.旋轉樞鈕可做逆向操作。

8.可移除座椅，可站立或提供輪椅進入運動。

9.可做動作：左右手獨立動作、左右手同向動作、左右手分開動作。
	組
	1
	
	
	

	6
	藥球組附藥球架
	1.橡膠製，有多種不同重量可供選擇。

2.富有彈性，可供體能訓練或傷害復建使用。

3.重量：1kg~6kg 

4.每組6個(每公斤1個)

5.含藥球架:

 (1)尺寸：140cm×55cm×36cm(含)以上

 (2).材質：鐵製,外層塗漆保覆

 (3)容量：可放置10顆藥球
	組
	1
	
	
	

	7
	大腿內外展機
	1.主體結構以鋼材製作，並採80mm*50mm厚3mm（含以上）圓弧管型設計，採雙重烤漆、防繡處理，以防止磨損，增加外型美觀。置頂架設置水壺、毛巾、配件放置架。

2.重量鐵片且每片鐵片上均有二個可隨意抬起的套管，使重量鐵片滑動平穩

鐵片重量：72KGS（含以上），調整處具明顯黃色標記，附全罩式安全保護罩。

3.鋼索式傳動，可承重1200KGS(含以上)，傳動系統具耐磨性可延長使用壽命，各位置調整鈕採用黃色標記頭，明顯方便調整。

4.符合人體工學運動握把，可多段調整起始位置，具有彩色操作說明以及緩和動作

5.一機可做內收及外展2種訓練,開合角度六段(含以上)調整
6.具彩色操作圖示於槓片主架上

7.訓練肌群：大腿內側及外側肌群

8.機器規格:169×150×160CM(含以上)

9.機台具EN957安全規範認證。
	組
	1
	
	
	

	8
	高拉訓練機
	1.主體結構以鋼材製作，並採80mm*50mm厚3mm（含以上）圓弧管型設計，採雙重烤漆、防繡處理，以防止磨損，增加外型美觀。置頂架設置水壺、毛巾、配件放置架。

2.重量鐵片且每片鐵片上均有二個可隨意抬起的套管，使重量鐵片滑動平穩

鐵片重量：72KGS（含以上），調整處具明顯黃色標記，附全罩式安全保護罩。

3.鋼索式傳動，可承重1200KGS(含以上)，傳動系統具耐磨性可延長使用壽命，各位置調整鈕採用黃色標記頭，明顯方便調整。

4.符合人體工學運動握把，3段式(含以上)腿墊調整，具有彩色操作說明以及緩和動作。

5.可獨立操作的單軌/雙軌運動行程

6.具彩色操作圖示於槓片主架上

7.訓練肌群：背部肌群

8.機器規格:155×150×180CM(含以上)

9.機台具EN957安全規範認證。
	組
	1
	
	
	


	總標價(中文大寫)：

	新
臺
幣
	百萬
	拾萬
	萬
	仟
	百
	拾
	元
	整

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	註：
1、 投標文件所載總標價之文字與號碼不符時，以文字為準。如以文字為數次表示之總標價不一致時，以最低額為準。
2、 保固時間1年，保固期內免費維修及保養。
3、 交貨地點：國立基隆高級中學(基隆市暖暖區源遠路20號)。



投標廠商：                                （簽章）
負 責 人：                                （簽章）

地　　址：

聯絡電話：

統一編號：
